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TITLE 
Demo 程式資源使用說明 
 
 
APPLICATION NOTE 
1. 常量定義說明 

TemperatureDisM equ 011h 
TemperatureDisL equ 012h 

顯示溫度的 PSTB 常量。如果想要改變顯示溫度的 PSTB，只需要修改這兩個常量的 
定義。 
ReadRR equ 0001B 
ReadRT equ 0010B 
ReadComplete equ 1000B 

測溫程序控制常量。 
TemperatureTabAddressL equ 00h 
TemperatureTabAddressH equ 00h 

溫度查找表首位址，如果要改變溫度查找表的位置，只要改變以上這兩個常量就可以。 
 
 

2. 記憶體單元說明 
org 00H  

SecondCounter dn 1 

秒計數器。 
TemperatureTableAddrL dn 1 
TemperatureTableAddrH dn 1 

溫度查找表位址寄存單元。 
TemperatureC0   dn 1 
TemperatureC1 dn 1 

測溫結果保存單元。 
TemperatureOver dn 1 

溫度超範圍標誌。 
org 20H  

ACC dn 1 
CF dn 1 

中斷服務程式保存 ACC、CF 單元。 
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C125 dn 1 

125MS 延遲計數器。 
RrRFC0 dn 1 
RrRFC1 dn 1 
RrRFC2 dn 1 
RrRFC3 dn 1 

變量 RrRFC0 至 RrRFC3 是用來保存是用來保存參照電阻和電容組成振蕩回路時的   
振蕩次數。 
RtRFC0 dn 1 
RtRFC1 dn 1 
RtRFC2 dn 1 

變量 RtRFC0 至 RtRFC2 是用來保存是用來保存熱敏電阻和電容組成振蕩回路時的    
振蕩次數。 
Result3 dn 1 
Result2 dn 1 
Result1 dn 1 
Result0 dn 1 

Result0 至 Result3 是用來保存上面兩組資料相除後結果的變量。 
 

org 70H  
IntFlag dn 1 
TempZero dn 1 
TempZero dn 8 

臨時寄存單元。 
 
 

3. I/O 口說明 

本 DEMO 程式只使用了三個 I/O 口用於測試溫度，它們分別是 CX、RR、RT。 
 
 

4. 函數及過程說明 

本程式由 TIMER2 中斷服務程式和兩個主函數構成。函數

EnableTimer2ToTestTemperature 的功能是設置開始測溫標誌，構建 RT 測試   網路開

啓 TIMER2 中斷。TIMER2 中斷服務程式 Timer2Interrupt 的功能是依次讀取 RT、RR
網路的計數值並   設置允許計算標誌。 
函數 CalculateTemperature 的功能是計算並查找出溫度值 
入口參數： IntFlag BIT.3 等於 1 代表資料爲溫度資料。 

  RtRFC2, RtRFC1, RtRFC0 (RT NetWork content of counter) 
RrRFC2, RrRFC1, RrRFC0 (RR NetWork content of counter) 

出口參數： Temperature0、Temperature1 測得的溫度值。 
使用過的變量：Result3 ~ 0、TempReg+7 ~ 0、TemperatureTableAddrL ~ H 


